


Chief 
Holzöfen

Robust und zuverlässig



Warum Chief ? 
Es gibt ganz viele Gründe 

Enorme He iz le i s tung

Schnel le Wärmever te i lung

Kurze Anheizze i t

G le ichmäss iger Abbrand

Langes Glutha l ten

Große Brennkammer 

Vol l s tändige Holzverbrennung 

Anschluss fe r t ig mi t Untergeste l l 

Große Holzs tücke (b i s 60 cm) 

Sehr wenig Asche

Verschle ißte i le wechselbar 

Ger inge Wartungskosten

Made in Germany/Bayern



Der Warmluftofen Prinzip 
Einfach, aber sehr effektiv.



Ob groß oder klein... Chief! 
Perfekte Größe für jeden Raum...

9 Kw9 Kw9 Kw9 Kw13 Kw13 Kw13 Kw13 Kw
Perfekt für:

 Werkstätte , Hallen,

 Wochenendhaus, 

Berghütte, Gewerberäume

Perfekt als: 

Kaminofen im Haus

im Wochenendhaus 

im Wintergarten



Technische Details 
9 Kw 13 Kw

Nennwärmeleistung 13 KW
Brennraumtiefe: 60 cm
Stückholzlänge: 60 cm
Türdurchmesser: 25 cm
Abgasstutzen: 120 mm
Masse L/B/H: 82/64/88 cm
Gewicht : 150 kg
Raumheizvermögen bis 360 m³ 
(abhängig von der Isolierung)
Brennstoffe : Scheitholz
Kaminofen nach DIN EN 13240
Ausführung : Türe mit Glasscheibe
CO 1000 mg/m³
Feinstaub 36mg/m3
Wirkungsgrad : 78.5 %
Abgasmassenstrom : 10,7 (g/s)
Abgastemperatur : 327 ° C
Mindestförderdruck : 14  (Pa)
Mindestabstand zu brennbarem Material : 
nach hinten 20 cm 
zur Seite 30 cm
nach vorne 100 cm
2. Stufe BimSchV
Prüfberichtsnummer :RRF-4008 1736 Rhein Ruhr 
Feuerstättenprüfstelle
Türe ist selbstschliessend (für Mehrfachbelegung 
geeignet)
Hergestellt in Deutschland/Bayern

Nennwärmeleistung 9 KW
Brennraumtiefe: 50 cm
Stückholzlänge: 50 cm
Türdurchmesser: 25 cm
Abgasstutzen: 120 mm
Masse L/B/H: 76/ 58/ 82 cm
Gewicht: 130 kg
Raumheizvermögen : bis 200 m³ 
(abhängig von der Isolierung)
Brennstoffe : Scheitholz
Kaminofen nach DIN EN 13240
Ausführung : Türe mit Glasscheibe
CO 1250 mg/m³
Feinstaub : 34 mg/m³
Wirkungsgrad : 81.1  %
Abgasmassenstrom : 8,1 (g/s) 
Abgastemperatur : 290 ° C
Mindestörderdruck : 14  (Pa) 
Mindestabstand zu brennbarem Material :
nach hinten 20 cm
zur Seite 30 cm
nach vorne 100 cm
2. Stufe BImSchV
Prüfberichtsnr. RRF-4008 1656 Rhein Ruhr 
Feuerstättenprüfstelle
Türe ist selbstschliessend (für Mehrfachbelegung 
geeignet)
Hergestellt in Deutschland/Bayern



Personalisierung!
Mach den Chief zur Deinen Chief!



Dein Ansprechpartner:


